雲林縣環境空氣品質監測結果編製說明
一、統計範圍及對象：凡本縣境內由環境部設置之手動測站及一般自動測站監測結果均為統計對象。
二、統計標準時間：以每年1月1日至12月底所發生之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行項目按污染物別分。
(二)橫列項目按監測站別分。
四、統計項目定義：
(一)粒徑2.5微米以下之細懸浮微粒PM2.5(手動)：濃度值係依據環境部手動監測站資料彙編，其作業頻率為每3天採樣1次，每站1年最多可監測日數為121或122次，其中全年有效監測值比率未達百分之七十五以上者不予採計。
(二)一般自動測站：設置於人口密集、可能發生高污染或能反映較大區域空氣品質分布狀況之地區，以自動監測設施量測空氣污染物濃度之監測站。
(三)各污染物濃度均以「有效小時值」為計算基礎，計算方式如下:
	污染物別
	測站別基本資料
	測站別日測值
	測站別月/年測值
	地區別月/年測值

	懸浮微粒(PM10)
二氧化硫(SO2)
	有效小時值
	該日有效小時值
之算術平均值
	該月/年所有日測值
之算術平均值
	該地區所有測站月/年
測值之算術平均值

	臭氧(O3) 
	
	該日最大有效小時值
	
	

	一氧化碳(CO)
二氧化氮(NO2)
	
	該日有效小時值
之算術平均值
	
	


(四)有效值判定方式：
1.有效小時值：一小時內儀器監測45分鐘以上，其各筆測值之算術平均值。
2.日測值：監測站之每日有效測定時數需大於等於16小時，該日平均值始為有效日測值。
3.月測值：監測站之每月有效測定日數需大於等於20天，該月平均值始為有效月測值。
4.年測值：監測站之一年有效測定時數需大於等於6000小時，該年平均值始為有效年測值。
五、資料蒐集方法及編製程序：依據環境部環保統計查詢網之資料彙編。
六、編送對象：本表編製1式3份，於完成會核程序後，1份送會計室，1份送縣政府主計處，1份自存。                                                                                                                                                                                                          
[bookmark: _GoBack]
